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Безопасность 
как императив

Как добиться соблюдения противопожарных требований при эксплуатации торговых комплексов

Дайджест #1 Всероссийского форума пожаробезопасности FIRE STOP MOSCOW 2018

3 ТЕНДЕНЦИИ

http://www.odfevents.ru/fsm/


Р
езонансные пожары последних лет в 
торговых комплексах и предприятиях 
общественного питания, повлекшие 
большие человеческие жертвы, ука-

зывают на схожие причины таких трагедий и 
побуждают профессионалов к выработке адек-
ватных профилактических мер. Шаги предлага-
ются самые разные. Кому-то кажется панацеей 
возвращение в систему МЧС полномочий на 
проведение экспертизы проектной документа-
ции в области пожарной безопасности. Однако 
факты и их непредвзятый анализ говорят со-
всем о другом.

То, что случилось в Кемерово в торговом 
комплексе «Зимняя вишня», а ранее в ре-
сторане «Хромая лошадь» в Перми и других 
не столь известных местах, было связано 
не с ошибками в проектировании, а с гру-
бым попранием действующих правил и 
отсутствием эффективного надзора за со-
блюдением требований пожарной безопас-
ности на эксплуатируемых объектах.

Это - с одной стороны. А с другой - пере-
дача экспертизы проектной документации 
в МЧС означала бы увеличение админи-
стративных барьеров в строительной от-
расли и разрушение института единой 
экспертизы, организованный по принципу 
«одного окна». Ведь что такое торговые 
комплексы, которые проектируют и строят 
сегодня? По существу они являются много-
функциональными зданиями, то есть вклю-

чают помещения с различным функцио-
налом: торговля, общественное питание, 
досуг и развлечения, а также помещения 
спортивно-оздоровительные, офисные, 
складские, производственные и другие.

Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности при проектировании таких 
торговых комплексов разрабатываются 
в соответствии с требованиями Техниче-
ского регламента о безопасности зданий 
и сооружений, Технического регламента 
о требованиях пожарной безопасности, а 
также перечнями национальных стандартов 
и сводов правил.

Надо признать, что система стандартиза-
ции в проектировании торговых комплек-
сов является достаточно развитой. Однако 
на практике спроектировать многофунк-
циональный торговый комплекс (МТК) в 
рамках существующей нормативной базы 
по пожарной безопасности весьма за-
труднительно. Возникает резонный вопрос 
“Почему?”.

Дело в том, что проектирование торговых 
комплексов по действующим требовани-
ям пожарной безопасности накладыва-
ет большое количество ограничений на 
предусматриваемые решения. И с такими 
ограничениями собственники, как прави-
ло, не соглашаются. Связано это, в первую 
очередь, с возрастающими потребностями 
и желаниями инвесторов к повышенным 

Александр Красавин, 
начальник управления ФАУ 
“Главгосэкспертиза России”, 
кандидат технических наук.

Федеральное автономное 
учреждение “Главное управление 
государственной экспертизы” 
(ФАУ “Главгосэкспертиза России”) 
является государственным 
учреждением, подведомственным 
Министерству строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ

Дайджест #1 Всероссийского форума пожаробезопасности FIRE STOP MOSCOW 2018

4 ТЕНДЕНЦИИ

http://www.odfevents.ru/fsm/


технико-экономическим показателям МТК 
и их функциональному наполнению.

Специалисты, участвующие в их реали-
зации и работающие над воплощением 
задуманного, решают крайне сложную 
задачу. С одной стороны, коллектив инже-
неров и архитекторов должен работать над 
гармоничностью, внутренним комфортом, 
оригинальностью, экономической эффек-
тивностью проектируемого объекта, а с 
другой - обеспечить его безопасность, в 
том числе пожарную. Заказчики справед-
ливо хотят, чтобы при проектировании и 
строительстве были заложены такие реше-
ния, которые исключали бы возможность 
возникновения пожара. И в то же время, 
если требования пожарной безопасно-
сти не вписываются в их пожелания или 
архитектурную концепцию, что случается 
достаточно часто, приоритет отдается по-
следним.

В связи с этим представляемая в органы 
государственной или негосударствен-
ной экспертизы проектная документация 
на подавляющее большинство МТК раз-
рабатывается на основании требований 
специальных технических условий (СТУ), 
которые содержат дополнительные меро-
приятия, компенсирующие допущенные в 
проекте отступления от требований пожар-
ной безопасности. Таким образом, спе-
циальные технические условия являются 
своеобразным механизмом, позволяющим 

узаконить нестандартные проектные ре-
шения, которые не соответствуют требо-
ваниям, установленным в нормативных 
документах.

Если затронуть вопрос о неконтроли-
руемых перепланировках МТК в процессе 
их эксплуатации, то здесь законодатель-
ством в области пожарной безопасности 
все уже предусмотрено и нужно лишь 
выполнять соответствующие требования. 
В частности, утвержденный Минстро-
ем России в 2017 году свод правил СП 
306.1325800.2017 “Многофункциональные 
торговые комплексы. Правила эксплуа-
тации” устанавливает требования пожар-
ной безопасности, которые необходимо 
выполнять, чтобы предотвратить пожар 
в торговом комплексе, а также защитить 
людей и имущество в случае его возник-
новения. Согласно данному своду правил, 
в состав эксплуатационной документации 
МТК входит целый комплекс документов, 
необходимых для поддержания требуемо-
го уровня пожарной безопасности. Если 
такую документацию вести должным об-
разом, то и неконтролируемые перепла-
нировки прекратятся, и уровень пожарной 
безопасности многофункциональных тор-
говых комплексов в целом существенно 
повысится.

Теперь о том, что касается использова-
ния в торговых комплексах современных 

Строгое следование 
противопожарным нормам не 
препятствует внедрению новых 
технологий в проектировании и 
строительстве. Предусмотренная 
при этом и подвергаемая критике 
профессионального сообщества 
сложная процедура двойного 
согласования специальных 
технических условий - в МЧС 
и Минстрое России - по всей 
видимости должна обеспечивать 
обоснованность содержащихся в них 
требований. Однако при экспертизе 
проектной документации торговых 
комплексов по направлению 
пожарной безопасности 
специалисты нередко сталкиваются 
с серьезными недостатками. Много 
замечаний возникает в отношении 
правильности принятых параметров 
автоматической пожарной 
сигнализации, противодымной 
защиты, системы оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре, эффективностью 
работы автоматических установок 
пожаротушения и возможностью 
проведения мероприятий по 
спасению людей.
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облицовочных материалов. На стадии про-
ектирования и экспертизы проектной доку-
ментации МТК каких-то особых сложностей 
с этим обычно не возникает. Все предусма-
триваемые в проектной документации 
материалы, как правило, имеют необходи-
мые сертификаты пожарной безопасности, 
подтверждающие их соответствие уста-
новленным требованиям. Проблемы могут 
возникать позднее, на стадии строитель-
ства, когда из желания сэкономить при-
обретаются более дешевые материалы с 
недопустимыми характеристиками пожар-
ной опасности, появляются “подложные” 
сертификаты, не соблюдается технология 
производства работ и т. д.

Здесь следует обратить внимание, что 
для МТК еще большую опасность пред-
ставляют размещаемые в общем объеме 
и ничем не выгораживаемые торговые и 
развлекательные объекты. Это, например, 
детские площадки и аттракционы с облицо-
вочным покрытием из пластика. Батутные 
центры с обилием поролоновых или иных 
синтетических материалов. А еще - объек-
ты островковой торговли, которые в целях 
увеличения прибыли размещают в атриу-
мах и пассажах. Каждый такой “островок” 
торговли имеет площадь не более 10 ква-
дратных метров и не подлежит выделению 

ограждающими конструкциями. Но в тор-
говых центрах такие “островки” зачастую 
размещены сплошной линией по центру 
эвакуационного прохода.

Говоря о сложностях в проектировании 
МТК, надо признать и то, что в требовани-
ях нормативных документов строительной 
отрасли порой встречаются противоре-
чия. А существующая нормативная база 
по вопросам пожарной безопасности в 
целом нуждается в совершенствовании, 
актуализации и единоначалии. Поэтому 
целесообразно рассмотреть возможность 
коллегиальной переработки действующих 
нормативных документов на межведом-
ственном уровне. В ходе такой работы в 
нормативные документы, возможно, будут 
включены требования, согласованные в 
СТУ с вариантами дополнительных ком-
пенсирующих мероприятий. Это позволит, 
не ухудшая параметры безопасности про-
ектируемых объектов, сократить админи-
стративные барьеры, отказавшись от не-
обходимости разработки и согласования на 
каждый вновь проектируемый МТК специ-
альных технических условий.

Другими словами, вместо перетягивания 
полномочий от одного ведомства к дру-
гому следовало бы совместно внедрять 

перспективные разработки и решения. В 
том числе технологии информационного 
моделирования и цифрового проекти-
рования. Было бы правильным внедрить 
для объектов капитального строительства 
что-то вроде “электронного паспорта” и 
обеспечить к нему доступ в режиме ре-
ального времени для контролирующих 
органов. Основные архитектурные и кон-
структивные параметры объекта, исправ-
ность инженерно-технических систем 
противопожарной защиты и других систем 
безопасности, состояние эвакуационных 
путей и выходов, изменение объемно-
планировочных решений - все это могло бы 
быть отражено в таком документе.

Еще одним большим плюсом в случае 
реализации данного подхода стало бы на-
личие у подразделений пожарной охраны 
реальной информации об объекте защиты 
для составления, корректировки и отра-
ботки оперативного плана пожаротушения. 
Сегодня службы пожаротушения зачастую 
не имеют актуальных сведений о зданиях и 
сооружениях. А то, что подобное положе-
ние вещей недопустимо и чревато серьез-
ными последствиями, объяснять не нужно.
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Испытание огнем: почему после пожара в ТРЦ «Зимняя 
вишня» продолжают строить опасные объекты

Строительный рынок заполнен поддельными материалами

«М
атериалы кто разрешил 
такие использовать? 
Это же горючие ма-
териалы, которые не 

могут применяться в местах массового 
скопления людей, – говорил президент 
Владимир Путин на месте трагедии в 
Кемерово. – Все, кто должен отвечать, 
все ответят». У нас есть ответ на вопрос 
президента. Производители огнезащит-
ного фальсификата сами всё разреши-
ли – и себе, и строителям. С согласия 
правительственных и надзорных орга-
нов, которые до сих пор не могут убрать 
опасные материалы с рынка. После слов 
президента не изменилось ничего. Да, 
откровенного фальсификата на строй-
площадках стало меньше. Но большая 
часть опасной для жизни граждан про-
дукции, которой в России около 80%, 
защищена сертификатами, выданными 
под контролем самого государства!

ИТОГИ СЛЕДСТВИЯ
После трагедии в кемеровском ТРЦ 

«Зимняя вишня», унесшей жизни 60 

человек, в том числе 41 ребенка право-
охранительные органы провели боль-
шую работу по установлению причин 
возгорания, возбуждались уголовные 
дела. Фигурантами стали работники 
ТРЦ, гендиректор ООО «Зимняя вишня 
Кемерово», рядовые сотрудники МЧС и 
даже высокие чины, такие как начальник 
ГУ МЧС России по Кемеровской области 
Александр Мамонтов и руководитель 
управления надзорной деятельности 
Григорий Терентьев. Из-за трагедии в 
ТРЦ ушел в отставку кемеровский губер-
натор. В мае не попал в новый состав 
правительства экс-глава МЧС Владимир 
Пучков, что многие наблюдатели также 
связали с пожаром в Кемерово.

После трагедии в «Зимней вишне» 
было много сказано и сделано. В част-
ности, в поле зрения надзорных органов 
попали материалы, использовавшиеся 
при отделке стен, которые способство-
вали повышенному задымлению.

Однако до сих пор удивительно мало 
информации по загоревшейся крыше 
ТРЦ, пожар на которой, вероятно, сы-

Крыша «Зимней вишни» воспламенилась 
в первые минуты пожара и сама стала 
причиной дальнейшего распространения 
огня
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грал роковую роль в судьбе большей части по-
гибших граждан с детьми. Как мы помним, эти 
люди не успели покинуть кинозал до сильного 
задымления в коридорах и решили ждать спа-
сения, заткнув одеждой щели в дверном про-
еме. Мог этот план сработать и спасти жизни? 
Вполне вероятно, да. Если бы не полыхавшая 
крыша здания.

Крыши над объектами с массовым пребыва-
нием граждан гореть не должны. Для этого их 
следует строить из качественных негорючих 
материалов. Почему же загорелась и обвали-
лась кровля «Зимней вишни»? Сколько еще 
подобных сооружений построено в стране и в 
Свердловской области? Почему не озвучива-
ются факты использования при строительстве 
этой крыши некачественных материалов? По-
чему еще никто за это не привлечен к ответ-
ственности?

В попытке получить ответы на эти вопро-
сы «МК-Урал» обратил внимание на деятель-
ность Ассоциации производителей пожарно-
спасательной продукции и услуг «СОЮЗ 01». 
Пообщавшись с представителями этой ор-
ганизации, мы узнали шокирующую правду о 
пожаре в «Зимней вишне», которую, кажется, 
до недавнего времени старались не замечать 
надзорные и правоохранительные органы.

Пожарно-опасная крыша
Как выяснилось, руководство «СОЮЗ 01» на-

чало бить тревогу сразу после пожара в Кеме-
рово. Входящие в Ассоциацию производители 
обратили внимание на важный факт: уже в на-
чальной стадии пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» 

произошло интенсивное 
горение кровли, хотя по 
требованиям норматив-
ных документов на таких 
объектах это недопусти-
мо.

Проведенные натур-
ные огневые испытания 
показали пожарную 
опасность системы ком-
бинированной кровли 
(нижний слой утеплителя из базальтовой ваты, 
верхний слой – из полимерных теплоизолято-
ров), использованной в ТРЦ. Главной причиной 
воспламенения кровли стал не соответствую-
щий нормативам дешевый полимерный тепло-
изолятор.

В редакции «МК-Урал» есть запись выполнен-
ных по всем нормативам огневых испытаний. 
Включая это видео, мы уже знали, что смоде-
лированная крыша «Зимней вишни» провали-
ла тест, но увиденное все равно вызвало шок. 
Конструкция, идентичная той, под которой 
находились запертые в кинозале дети с роди-
телями, воспламенилась после двух минут воз-
действия огня! Через пять минут «крыша» уже 
полыхала. Честно говоря, когда мы смотрели 
эту запись, мы не только вспоминали трагедию 
в Кемерово, мы думали о том, сколько ново-
строек в стране отделано материалами, очень 
похожими на те, что сейчас полыхали у нас на 
глазах... Да, многие из них по факту сделаны из 
огнестойкого минерального сырья, но все ли?

Было установлено, что в изготовлении кровли 
«Зимней вишни» использовалась продукция 

компании, торговая марка которой широко 
представлена на российском рынке и известна 
многим российским потребителям. Сегодня 
кровельные материалы этой фирмы реклами-
руются как пожаробезопасные, имеют соответ-
ствующие сертификаты, активно применяются 
для строительства и реконструкции объектов с 
массовым пребыванием людей.

Помимо такой кровли эта компания в февра-
ле 2018 года оформила сертификат пожарной 
безопасности на кровельную систему, где в 
качестве утеплителей используются одни по-
лимерные материалы, без защитного слоя из 
базальтовой ваты, и рекомендует ее к широко-

Огневые испытания подтверждают, что 
многие материалы, используемые в 
строительстве и получившие сертификаты 
огнезащитной эффективности, по факту 
являются горючими и могут привести к новым 
человеческим жертвам
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му применению. Без использования действи-
тельно надежной минеральной ваты эта компа-
ния умудрилась получить сертификат с самым 
выгодным классом пожарной опасности К0. Как 
горят полимерные материалы даже в комбини-
рованной крыше, все видели во время пожара в 
«Зимней вишне».

Что это значит? Крыши торговых центров, ки-
нотеатров и других объектов с массовым пре-
быванием людей горели и будут гореть в самых 
разных городах России. Как с этим бороться? 
Нужно остановить производителей опасных 
материалов и конструкций и тех, кто легализует 
их опасную деятельность, выдавая сертифика-
ты пожарной безопасности.

Это можно назвать бесчинством
2 апреля Ассоциация «СОЮЗ 01» обратилась 

к председателю Следственного Комитета Рос-
сии Александру Бастрыкину.

«По нашему мнению, недопустимые горючие 
материалы были применены под видом не-
горючих», – заявил в письме исполнительный 
директор Ассоциации Сергей Чеботарев. И 
пояснил, что дешевые горючие материалы ис-
пользовались и продолжают использоваться на 
всей территории России под защитой предъ-
являемых строителям действующих сертифи-
катов соответствия с записями «негорючие», 
«огнестойкие» и т.п. Значит, проблема тут не 
только в строителях.

«Очевидна виновность производителей ука-
занных материалов, а также аккредитованных 
лиц, неправомерно выдавших эти сертифика-
ты», – говорится в письме. Далее отмечается, 

что изучение сертификатов соответствия из 
архивов строек уже сгоревших зданий поможет 
установить истинных виновников использова-
ния некачественных стройматериалов.

4 мая организация направила письмо в Ад-
министрацию Президента Российской Феде-
рации, в котором заявила: «Объекты защиты 
в массовом порядке оборудуются фальси-
фицированными средствами обеспечения 
безопасности… Следующей проблемой явля-
ются действия аккредитованных лиц, неправо-
мерно выдающих (продающих) сертификаты и 
декларации, что можно с полным основанием 
назвать бесчинством». Из Администрации Пре-
зидента это письмо было направлено в Аппарат 
правительства РФ, а оттуда – в МЧС. 

По запросу руководства Следственного Ко-
митета РФ, из Федеральной службы по аккре-
дитации пришел ответ. Письмо к главе СКР 
тоже переслали по другому адресу в Феде-
ральную службу по аккредитации (Росаккре-
дитация). 4 июня из этого ведомства пришел 
ответ, в котором Росаккредитация с сожалени-
ем констатирует, что действующие законы по-
зволяют ей только лишать аккредитации орган, 
выдающий сертификаты безопасности, но не 
отменять сами сертификаты.

Как следует из письма Росаккредитации, 
однажды орган, выдававший сертификаты на 
полимерные материалы и конструкции, уже 
лишился аккредитации. Но жители России 
никаких гарантий безопасности от этого не 
получили. Во-первых, вместо закрытого серти-
фикационного органа тут же открылся новый. 
Во-вторых, и это самое главное, сертификат, 

выданный ранее органом, лишенным аккре-
дитации, продолжает действовать до сих пор! 
И объекты с массовым пребыванием граждан 
продолжают гореть.

Конкуренция в ущерб безопасности
Угроза жизни гостей ТРЦ, спортплощадок и 

других крупных объектов исходит не только от 
горючих полимерных материалов в составе 
кровли. Часто бывает, что опасность таится 
даже в конструкциях на основе минерального 
сырья, когда производитель с помощью сер-
тификационных центров завышает для своего 
продукта показатели огнезащитной эффектив-
ности.

В распоряжении «МК-Урал» есть данные по 
продукции нескольких российских фирм, полу-
чивших сертификаты огнезащитной эффектив-
ности с показателем 90 минут. Данная цифра 
обозначает предел огнестойкости материала – 
90 минут, в течение которых защищенная этим 
материалом конструкция, та же крыша ТРЦ, не 
должна получить критические повреждения.

Все компании представляют на рынке ру-
лонные материалы на основе базальтового 
супертонкого волокна (БСТВ). При этом тол-
щина рулонных материалов у разных фирм 
существенно отличается. Например, у АО 
«Тизол» (Нижняя Тура) и ЗАО УК «Альтернатива» 
(Ижевск) толщина огнезащитного материала 
16 миллиметров. Аналогичная продукция ряда 
других производителей, исследованная экс-
пертами Ассоциации «Союз 01», имеет уже 
значительно меньшую толщину огнезащитного 
материала – от 5 до 10 мм (!).
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Не нужно быть специалистом, чтобы задать 
вопрос: неужели схожие огнезащитные мате-
риалы, толщина которых различается более 
чем в три раза, обладают одинаковыми свой-
ствами? К сожалению, пока этот вопрос вол-
нует только добросовестных производителей, 
адекватной реакции от надзорных органов нет. 
А у недобросовестных промышленников, часто 
получающих сертификаты без проведения ог-
невых испытаний, да еще и по сговору с серти-
фикационным органом, дела идут отлично.

Легко предположить, что при схожих характе-
ристиках разных базальтовых защитных мате-
риалов разница в толщине более чем в три раза 
дает некоторым производителям отличную воз-
можность сэкономить и получить преимущества 
на рынке. Понятно, что часто на дешевый и тон-
кий материал соблазняются и строители, они 
тоже умеют считать деньги. В результате места 
с массовым пребыванием граждан, да и просто 
жилые многоэтажки строятся с использованием 
небезопасного материала. 

Показатели завышены!
В 2013 году ФГБУ «Судебно-экспертное 

учреждение Федеральной противопожарной 
службы «Испытательная пожарная лаборатория 
по Свердловской области» провело контроль-
ные испытания по определению огнезащитной 
эффективности комбинированного огнеза-
щитного покрытия для стальных конструкций 
ИЗОВЕНТ-М производства московского ООО 
«КРОЗ», сертифицированного на 1-ю группу 
огнезащитной эффективности (выдерживает 
150 минут горения). Реальные показатели со-

ставили 54 минуты горения, что соответствует 
5-й группе огнезащитной эффективности.

Результаты этих испытаний оглашались на 
профильных конференциях и публиковались в 
СМИ. Однако надзорные органы, в том числе 
МЧС, к этой тревожной информации должного 
внимания не проявили. Продажи огнезащитных 
покрытий ИЗОВЕНТ-М с не соответствующими 
проведенным испытаниям огнезащитными по-
казателями продолжаются.

В 2016 году члены Ассоциации «СОЮЗ 01» 
провели публичные испытания огнезащитных 
систем на основе БСТВ, произведенных в Ека-
теринбурге, Нижегородской области и Респу-
блике Татарстан. Полученные в результате этих 
тестов огнезащитные характеристики оказа-
лись в разы ниже тех, что стоят в сертификатах 
(выданы сертификационным центром «Строй-
ПОЖТЕСТ» из Ростова-на-Дону, московским 
АНО по сертификации «Электросерт» и ООО 
«Композиционные магниты» из Мытищ) на ука-
занную продукцию. На испытаниях присутство-
вали представители Минстроя, Минпромнауки, 
Стройнадзора, МЧС, общественных органи-
заций, СМИ, сотрудники специализированных 
организаций по огнезащите, строительных 
организаций, торговых организаций.

По результатам испытаний в Госкомиссию 
по незаконному обороту промышленной про-
дукции Свердловской области были направ-
лены все протоколы и пояснительная записка 
об обращении на рынке фальсифицированных 
средств огнезащиты. Результаты испытаний 
озвучивались на конференциях и в прессе.

В декабре 2016 года свердловский губер-

натор Евгений Куйвашев на основании полу-
ченных данных доложил о проблемах фальси-
фикации средств огнезащиты в Москве – на 
заседании Государственной Комиссии по 
незаконному обороту промышленной продук-
ции в Российской Федерации. По поручению 
Комиссии прошло заседание межведомствен-
ной рабочей группы, на котором МЧС поручили 
подготовить предложения по ограничению обо-
рота огнезащитного фальсификата.

С тех прошло больше года, сгорела «Зимняя 
вишня» в Кемерово, произошли крупные пожа-
ры в других городах страны. Однако решитель-
ных действий по борьбе с фальсификатом со 
стороны МЧС до сих пор не заметно.

В 2017 г на основании переданных потреби-
телями образцов огнезащитных материалов 
в ЦНИИСК им. Кучеренко проведены огневые 
испытания систем огнезащиты двух произво-
дителей. Обе системы, имеющие  сертификаты 
(выданы московским АНО по сертификации 
«Электросерт» и ООО «Композиционные маг-
ниты» из Мытищ, хотя к этому моменту у дан-
ного органа сертификации уже была отозвана 
аккредитация) на 3-ю группу огнезащитной 
эффективности (90 минут горения), по резуль-
татам испытаний показали 5-ю группу (45 и 47 
минут горения). «СОЮЗ-01» направила обра-
щения с результатами этих испытаний и из-
ложением о фальсификации в области средств 
огнезащиты в ДНД МЧС, Росаккредитацию, 
Ростехнадзор, Минстрой, Минэкономразвития. 
Полученные ответы говорят о том, что порядок 
в области пожарной безопасности будет наве-
ден еще нескоро.
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В Томской области предлагают создать институт контроля 
пожарной безопасности
Создание организаций общественного контроля пожаробезопасности - тенденция сегодняшнего дня

З
амгубернатора по вопросам безопасности 
Игорь Толстоносов в рамках заседания об-
ластного Совета безопасности поручил главам 
муниципалитетов и МЧС проработать вопрос о 

создании в Томской области института общественного 
контроля пожарной безопасности, сообщает пресс-
служба обладминистрации.

«Для оценки мер пожарной безопасности в регионе 
работает специальная межведомственная группа, в со-
став которой входят специалисты надзорных органов, 
правоохранительных структур, руководители исполни-
тельной власти. Только за последние три месяца прове-
рено более 400 объектов, 29 временно приостановили 
деятельность по решению суда, 20 из них полностью 
устранили выявленные нарушения», — сообщил заме-
ститель губернатора по вопросам безопасности Игорь 
Толстоносов.

При этом замгубернатора отметил важность обще-
ственных инициатив для обеспечения комплексной 
безопасности. Проработать вопрос о создании в регио-
не института, который также сможет контролировать со-
блюдение правил пожарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей, поручено главам муни-
ципалитетов и руководству областного МЧС.

Еще одна инициатива Совбеза — усилить взаимодей-
ствие контрольно-надзорных органов, включив специа-
листов испытательной пожарной лаборатории в проек-

тирование объектов капитального строительства. Это, 
по мнению начальника главной инспекции госстройнад-
зора Томской области Андрея Пацукова, поможет обе-
спечить соблюдение большинства требований пожар-
ной безопасности уже на первоначальном этапе.

«Сегодня основные вопросы при проведении экспер-
тизы проектной документации зданий касаются нару-
шений требований к эвакуационным выходам, системам 
пожарной защиты и огнестойкости строений», — сказал 
Андрей Пацуков.

Начальник управления МЧС по Томской области Ми-
хаил Бегун заявил о жесткой политике в отношении 
недобросовестных исполнителей монтажа противопо-
жарного оборудования: организации, допустившие не-
качественное выполнение работ, лишаются лицензии.

«На территории региона расположен 1 981 объект с 
массовым пребыванием людей (с постоянным пребыва-
нием 50 и более человек), 124 из них — федерального 
уровня (вузы, лечебные учреждения), 70 — областного 
(профучилища, объекты здравоохранения), 893 — муни-
ципального (школы, детские сады, районные больницы) 
и 894 частных объекта (торговые комплексы, магазины). 
Все они разделены по степени риска, по каждому ве-
дутся контрольно-наблюдательные дела. Большинство 
частных предприятий также уже внесены в единый ре-
естр проверок на 2019 год», — сообщил Михаил Бегун.
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В благовещенском ЦУМе насчитали 24 нарушения ПБ
Список нарушений в отдельно взятом региональном универмаге, которые носят массовый характер 

П
рокуратура Амурской области обна-
родовала претензии проверяющих 
органов к ненадлежащему обеспе-
чению безопасности в здании Цен-

трального универмага Благовещенска. Среди 
нарушений – отсутствие пожарной сигнализа-
ции и аварийного освещения, противодымной 
вентиляции. Один из путей эвакуации был 
заставлен холодильниками.

Кроме того, насосная станция в здании не 
имеет отдельного выхода наружу, а помеще-
ние станции не оборудовано телефонной свя-
зью с помещением пожарного поста. Полный 
список выявленных нарушений содержит 24 
пункта.

1. Эвакуационные пути на 3-м и 4-м этажах 
не обеспечены знаками пожарной безопасно-
сти «Направление к эвакуационному выходу».

2. На 4-м этаже в помещении кулинарного 
цеха, на 3-м этаже в административных поме-
щениях отсутствует автоматическая установка 
пожаротушения.

3. В кабинете № 306 на 3-м этаже, а также в 
коридорах, ведущих к санузлам в подвальном 
помещении и помещении «Дебаркадер» от-
сутствуют пожарные извещатели.

4. В северо-западной и юго-западной лест-
ничной клетке, предназначенной для сообще-
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ния между подвалом и первым этажом, не 
предусмотрено устройство тамбур-шлюза с 
подпором воздуха при пожаре.

5. Пути эвакуации (коридоры 3-го этажа, 
лестничные клетки) не обеспечены аварийным 
эвакуационным освещением.

6. На 4-м этаже в кабинете заведующей и на 
3-м этаже в кабинетах главного инженера, тор-
гового отдела, главного бухгалтера, пожарные 
извещатели расположены на расстоянии менее 
полуметра до электросветильников.

7. Коридор административной части на 3-м 
этаже, коридоры подвального помещения не 
оборудованы системой противодымной венти-
ляции.

8. Не определена категория складов, элек-
трощитовой по пожарной и взрывопожарной 
опасности.

9. На воротах складов и электрощитовой не 
обеспечено обозначение категории по взрыво-
пожарной и пожарной опасности.

10. В помещении машинного отделения на 
4-м этаже, в помещениях складов на 3-м эта-
же, в помещениях складов и электрощитовой в 
подвале не предусмотрено заполнение двер-
ного проема конструкцией с нормируемым 
пределом огнестойкости (противопожарной 
дверью 2-го типа).

11. В помещении насосной станции для под-
ключения установки пожаротушения к пере-
движной пожарной технике не предусмотрены 
трубопроводы номинальным диаметром не ме-
нее DN 80 с выведенными наружу патрубками, 
оборудованными соединительными головками 
ГМ 80.

12. В помещение насосной станции не пред-
усмотрено заполнение дверного проема кон-
струкцией с нормируемым пределом огнестой-
кости (противопожарной дверью 2-го типа).

13. Насосная станция не имеет отдельного 
выхода наружу.

14. Помещение насосной станции не обору-
довано телефонной связью с помещением по-
жарного поста, у входа в помещение насосной 
станции отсутствует световое табло «Насосная 
станция пожаротушения», соединенное с ава-
рийным освещением.

15. Руководитель организации не обеспечил 
помещение насосной станций схемами проти-
вопожарного водоснабжения и схемами обвяз-
ки насосов.

16. Руководитель организации не обеспечил 
исправное состояние систем и установок про-
тивопожарной защиты здания при проверке на 
работоспособность автоматической установки 
пожарной сигнализации на 3-м этаже здания.

17. Система оповещения и управления эва-
куации людей при пожаре не сработала.

18. На 4-м этаже на пути эвакуации (в коридо-
ре), по всей длине установлены холодильники.

19. На 3-м этаже и в подвале коридоры дли-
ной более 60 метров не разделены противопо-
жарной перегородкой 2-го типа.

20. Кабельные линии автоматической уста-
новки пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре выполнены проводами, не способ-
ными сохранять работоспособность в условиях 
пожара в течение времени, необходимого для 
выполнения их функций и эвакуации людей в 

безопасную зону.
21. При проверке работоспособности пожар-

ной сигнализации не происходит формирова-
ние сигнала на управление системой противо-
дымной вентиляции;

22. В торговом зале 2-го этажа формирова-
ние сигнала «Пожар» произошло при срабаты-
вании одного пожарного извещателя.

23. На 1-м этаже вдоль западной стены (в 
районе выхода в «Дебаркадер») технологиче-
ская площадка, выступающая от потолка на 1 
метр, не оборудована пожарными извещателя-
ми.

24. На 1-м этаже вдоль западной стены (в 
районе выхода в «Дебаркадер») технологиче-
ская площадка, выступающая от потолка на 1 
метр, не оборудована оросителями системы 
пожаротушения.

«Поскольку эксплуатация здания в настоящий 
момент создает опасность для жизни и здоро-
вью посетителей магазина, прокурор просил 
прекратить эксплуатацию здания до устране-
ния выявленных нарушений», – говорится в 
сообщении ведомства.

В соответствии с требованиями исполнитель-
ного документа, запрет продлится до устране-
ния нарушений требований пожарной безопас-
ности.
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Проблемы с электротехникой - 
основная причина пожаров

Самое слабое звено в пожаробезопасности - электротехническая продукция

С 
начала года в Свердловской области 
произошло свыше 500 пожаров из-
за нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. 

В большинстве случаев возгорания связаны с 
техническими причинами: некачественными 
кабелями или перепадами напряжения. По 
словам экспертов, контрафактные и фальси-
фицированные стройматериалы в этой связи 

могут стать причиной не только значительно-
го материального ущерба из-за пожара, но и 
гибели людей.

По словам государственного инспектора 
Свердловской области по пожарному надзору 
Алексея Веселова, в регионе треть пожаров 
произошла из-за нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования. Жертва-
ми данных возгораний стали 304 человека, это 

43% от общего количества погибших в пожарах 
в области с начала года. При этом причиной 
каждого пятого возгорания (21,6%) в общем 
количестве за пять месяцев 2018 года стали 
недостатки конструкции электротехнической 
продукции.

«Сама по себе некачественная продукция не 
приводит к конкретным пожарам: она является 
ключевым фактором, который повышает риск 
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возникновения пожара, его вероятность. По-
мимо некачественной продукции может быть 
неверное соединение ведущих жил. К примеру, 
при помощи холодной скрутки, а не специ-
альных зажимов. Либо неверное определение 
сечения кабеля. Вкупе это, конечно, дает нам 
возгорание», - рассказал Алексей Веселов.

Такая статистика коррелирует с общерос-
сийской: в 2017 году из более 40 тыс. пожа-
ров треть также произошла из-за проблем 
с электросетями. По словам координатора 
федерального проекта «Кабель без опасности» 
Владимира Кашкина, в 2017 году ущерб в ре-
зультате таких возгораний в России превысил 5 
млрд руб., а в этом 1,5 млрд руб. При этом речь 

идет только о прямых потерях, без 
косвенных.

Помимо некачественных кабе-
лей, стоит обращать внимание 
и на другие стройматериалы - 
трансформаторы и огнезащитные 
материалы, считает директор 
Союза предприятий строительной 
индустрии Свердловской области 
Юрий Чумерин. По его словам, 
сейчас на рынке много подержан-
ных трансформаторов, которые 
выдают за новые.

«Стройиндустрия - это не толь-
ко проводниковая и кабельная 
продукция. К ним еще добав-
ляется огромное количество 
трансформаторов, которые про-
даются на рынке в виде б/у или 
перекрашенных-перемотанных. 

Сертификат нормальный, новый, а мощность 
у него на 25-40% ниже. И вот такой трансфор-
матор ставят в сеть, где ему не надо стоять. 
Второе - это огнезащита. Когда металлокон-
струкция обмазана изоляцией со сниженной 
огнестойкостью, плывет сам металл. В Казани 
потому торговый центр и обрушился», - расска-
зал он.

Также спровоцировать возгорание может и 
некачественная поставка самой электроэнер-
гии, отметила руководитель Уральского меж-
регионального территориального управления 
Росстандарта Светлана Михеева.

«Еще один момент, с которым мы столкнулись 
в рамках кабельной продукции: мы надзираем 

еще и за качеством электрической энергии. 
Не так давно, к сожалению, сгорел ряд домов, 
в том числе это связано было с перепадами 
напряжения. Конечно, не выдержал кабель», - 
добавила Светлана Михеева.

Как поясняют эксперты, существуют две 
ступени проверки качества стройматериалов. 
Первая - первичная документарная. Продукция 
должна иметь маркировку, а производители 
обязаны по требованию предъявить сертифи-
каты соответствия и иметь результаты про-
веденных испытаний. Подлинность первого 
документа можно проверить на сайте Феде-
ральной службы по аккредитации. В случае с 
испытаниями стоит обратить внимание на то, 
кто проводил экспертизу: работает ли до сих 
пор лаборатория и находится ли она в России. 
В последнее время недобросовестные произ-
водители проводят испытания в лабораториях 
стран СНГ вместо российских, отмечает коор-
динатор проекта «Кабель без опасности».

Вторая ступень - инструментальная провер-
ка, которую проводит Росстандарт. По словам 
Светланы Михеевой, в случае со стройматери-
алами надзорный орган реагирует на заявле-
ния как компаний, так и частных лиц. При этом 
ведомство обязано пройти по всей цепочке по-
ставщиков и установить источник некачествен-
ной продукции. В случае с кабелями, напри-
мер, это может быть завод-поставщик медной 
проволоки или ПВХ-сырья.
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Новый ГОСТ на кабельные проходки «Жужжалку» запретили  
в Минске

Разработчик нового ГОСТа - ВНИИПО МЧС

В
НИИПО МЧС опубликовал первую 
редакцию межгосударственного 
проекта ГОСТ «Проходки кабель-
ные, вводы герметичные и прохо-

ды шинопроводов. Требования пожарной 
безопасности. Методы испытаний на огне-
стойкость». После утверждения документа 
он будет действовать на территории 11 
стран СНГ.

Проект ГОСТа будет рассмотрен научно-
технической комиссией Межгосударствен-
ного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации.

В проекте стандарта определены основ-
ные термины и определения. В том числе:

- предел огнестойкости;
- предельное состояние;

- коэффициент снижения длительного до-
пустимого тока нагрузки силовых кабелей;

- требования пожарной безопасности;
- методы испытания на огнестойкость.
Также разработчики прописали требова-

ния к подготовке и проведению испытаний 
проходки кабельной.

Новые международные стандарты отли-
чаются от российского ГОСТа Р 53310-2009 
«Проходки кабельные, вводы герметичные и 
проходы шинопроводов. Требования пожар-
ной безопасности. Методы испытаний на 
огнестойкость». В частности, в документе, 
действующем на территории нашей страны, 
указано, что испытания кабельных проходок 
должны проводиться при температуре от 
10 ºС до 30 °С, а в проекте международного 
стандарта - от 10 °С до 40 °С.

В настоящий момент за принятие до-
кумента проголосовали представители 
Межгосударственного совета по стандарти-
зации, метрологии и сертификации из Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, 
Туркменистана, Узбекистана и Украины. В 
окончательном виде ГОСТ будет принят в 
октябре 2018 года. 

Небезопасная продукция выявлена Ин-
спекцией по Минской области и г. Минску. В 
розничной сети реализовывались импортные 
светодиодные светильники-ночники LED («Ви-
ноград») и «Жужжалка» для крепления в штеп-
сельной розетке, не соответствующие требо-
ваниям технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности низковольтного обору-
дования» (ТР ТС 004/2011), сообщила пресс-
служба Госстандарта.

Указанные светильники были изготовлены 
из горючих материалов и не соответствовали 
установленным требованиям по огнестойко-
сти. В ходе испытаний горение частей образ-
цов не только не прекратилось по прошествии 
установленного методиками времени, но и 
вызвало дальнейшее распространение огня.

Конструкция светильников не обеспечивала 
необходимую защиту потребителя от воздей-
ствия электрического тока. Изделия имели 
такое оформление, что дети могли принять их 
за игрушки. А это для светильников-ночников 
для крепления в розетке не допускается. Дан-
ное требование принято на международном 
уровне.

Кроме того, в указанных светильниках не 
предусмотрена замена ламп потребителем. 
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FRLS: огнестойкие и малодымные кабели
В этой статье мы поговорим о понятии огнестойкости и малодымности кабеля и так знакомой нам по 
названиям российских кабелей аббревиатуре — FRLS

Ч
то же означает аббревиатура FRLS. FR 
— Fire resistance (огнестойкий), LS — 
Low Smoke (малодымный).

На первый взгляд можно подумать, 
что слово «огнестойкий» говорит о том, что та-
кой кабель в огне не горит и в воде не тонет.

На самом деле, это не совсем так и кабель 
FRLS устроен немного хитрее. Его медные 
жилы сначала изолируются специальным ог-
неупорным материалом на основе слюды или 
стеклоткани, а потом уже пластикатом, как в 
обычных кабелях. Таким образом, конструкция 
кабеля будет такой: медь, огнеупорный слой, 
изоляция жилы и далее уже обычные элементы, 
такие как экран, оболочка и т. д.

В итоге, расчёт идёт на то, чтобы, в случае 
возгорания в непосредственной близости 
кабеля, вся изоляция и оболочка сгорела, а 
огнеупорный слой продолжал изолировать 
жилы. Это нужно для того, чтобы могли рабо-
тать пожарные насосы или вентиляторы уда-
ления дыма или другое оборудование, которое 
предназначено для непосредственной работы 
в условиях пожара.

Кроме пожарных систем, для другого приме-
нения такой кабель бесполезен, так как после 
сгорания всей изоляции и оболочки и других 

неметаллических элементов кабеля его всё 
равно требуется менять.

Как мы знаем из физики, гореть может прак-
тически всё, вопрос только в температуре и в 
длительности контакта с источником теплово-
го излучения, то есть, в нашем случае, с пла-
менем. На огнестойкость кабели испытывают 
всегда огнём с одной и той же температурой 
— 750 градусов. Так как, когда температура 
пожара переваливает за это значение, как пра-
вило, системы пожаротушения уже бессильны 
что-либо сделать и требовать 
от кабеля, что бы он сохранял 
работоспособность при темпе-
ратуре выше 750 градусов уже 
бессмысленно.

Соответственно, параметр 
огнестойкости кабеля можно 
разделить на несколько катего-
рий — пределов огнестойкости, 
(ПО) по времени воздействия 
пламени, а именно:
n ПО1 — 180 мин. воздействия 

пламени (FE180 — европей-
ское обозначение).

n ПО2 — 150 мин. воздействия 
пламени (FE150 — европей-

ское обозначение).
n ПО3 — 120 мин. воздействия пламени (FE120 

— европейское обозначение).
n ПО4 — 90 мин. воздействия пламени (FE90 — 

европейское обозначение).
n ПО5 — 60 мин. воздействия пламени (FE60 — 

европейское обозначение).
n ПО6 — 45 мин. воздействия пламени (FE45 — 

европейское обозначение).
n ПО7 — 30 мин. воздействия пламени (FE30 — 

европейское обозначение).
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Таким образом, если вы видите кабель с на-
званием, например N2XH-FE 180, это означа-
ет, что данный кабель должен сохранить свою 
работоспособность в случае пожара в течение 
180 минут прямого воздействия пламени ипе-
редавать сигналы или электрическую энергию в 
течение всего это времени в штатном режиме.

ВЫВОДЫ
Исходя из всего вышесказанного, можно 

сделать вывод, что огнестойкие кабели нужны 
далеко не везде, и они не спасут вас от непред-
виденных расходов на перекладку кабельных 
линий после пожара, так как они точь в точь, 
как и обычные провода приходят в негодность 
после прямого контакта с огнём. Зато их стои-
мость будет значительно выше, чем у обычных 
не огнестойких кабелей.

А как же быть с индексом LS — Low Smoke? 
Когда нам необходимо потратиться на такой 
кабель, а когда, наоборот, в этом нет никакого 
смысла? Давайте разбираться.

Low Smoke в переводе с английского означает 
дословно «мало дыма». По сути это говорит о 
том, что данный кабель при горении выделяет 
дымовые газы незначительной плотности. «Не-
значительная плотность» — довольно неопреде-
лённое понятие. Что же это значит? Плотность 
дымовых газов измеряют по тому, насколько 
выделяемый дым пропускает свет. Например, 
по европейским стандартам при горении кабеля 
с индексом LS снижение светопроницаемости 
должно происходить не более чем на 40%. По 
Российским — не более чем на 50%. То есть ин-
декс LS в Европе включает в себя более жёсткие 
испытания, чем в России.

А зачем нам вообще такая характеристика как 
малодымность? Всё дело в том, что образова-
ние дыма влечёт за собой два главных и очень 
негативных последствия, а именно:

- Ухудшение видимости в случае воспламене-
ния, которое мешает людям быстро покинуть 
место образования пожара, а пожарным в свою 
очередь искать и спасать людей оказавшихся в 
огненной ловушке, а так же ликвидировать очаг 
возгорания.

- Отравление угарным газом (окисью углеро-
да).

Кабели с индексом LS способны значительно 
снизить эти последствия.

В каких же случаях нам необходимо выбирать 
кабели с индексом LS? 

По правилам такие кабели обязательны к 
прокладке во внутренних электроустановках, а 
также в зданиях, сооружениях и закрытых ка-
бельных сооружениях, то есть в условиях, где 
отсутствует необходимое для удаления дыма 
проветривание. При открытой прокладке, на-
пример на улице или на крыше здания, кабели с 
таким индексом вовсе не обязательны.

Данный параметр является очень важным при 
выборе кабеля, и необходимо всегда помнить 
про него при проектировании кабельных линий, 
что бы избежать крайне неприятных послед-
ствий и максимально обезопасить жизни лю-
дей.

Авторы: технические специалисты LAPP, Юрий 
Павлов и Андрей Щетинкин, постоянные веду-
щие обучающих видео-инструкций по кабель-
ной продукции LAPP Inside.

EGGER Компакт-плита 
Фламмекс Euroclass B

Компания ЭГГЕР в России получила 
сертификат на компактные плиты Флам-
мекс Euroclass B. Данные плиты относят-
ся к группе трудновоспламеняемых мате-
риалов и согласно норме EN 13501-1 
классифицируются как продукция класса 
B-s2, d0. По внешнему виду и выполняе-
мым функциям компакт-плита Флам-
мекс идентична компакт-плите с черным 
внутренним слоем, но отличается более 
высокими показателями огнестойкости. 

Компакт-плита Фламмекс идеально 
подходит для использования в зданиях 
или помещениях с повышенными требо-
ваниями к огнестойкости строительных 
материалов. Полученный сертификат 
позволит архитекторам и дизайнерам 
воспользоваться всей богатой палитрой 
декоров ЭГГЕР при работе над крупными 
проектами. 

Преимущества: 
- Отсутствие горящих капель расплава.
- Умеренная дымообразующая способ-

ность.
- Длительный срок эксплуатации. 
- Высокая степень прочности.
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Не менее двух выходов с одного этажа – вступили в силу 
новые правила пожарной безопасности в Беларуси

Д
окумент, регламентирующий прави-
ла пожарной безопасности, начал 
действовать с 1 сентября 2018 года 
в Беларуси (Технический Кодекс 

установившейся Практики, 45-2.02-315-2018 
«Пожарная безопасность зданий и сооруже-
ний. Строительные нормы проектирования»). 
Он заменит собой сразу четыре нормативных 
документа, действовавших ранее, и установит 
обновленные требования к пожарной безопас-
ности на различных объектах.

Область применения нового документа рас-
пространяется на здания и пожарные отсеки 
любого назначения, любых формы собственно-
сти и ведомственной принадлежности, про-
цессы проектирования, строительства, а также 
строительные материалы, изделия и конструк-
ции. Исключение составят временные здания, 
сооружения, объемно-планировочные решения 
и оборудование пожарных депо. Кроме того, 
требования нового документа будут приме-
няться при проведении капитального ремонта, 
модернизации и реконструкции зданий.

То же касается объектов военного, атомного 
назначения для хранения радиоактивных, хи-
мических материалов и объектов, информация 

о которых содержит государственную тайну.
Так, определено конкретное понятие эвакуа-

ционного выхода. Теперь в кодексе установле-
но 6 четких пояснений понятия эвакуационного 
выхода. В частности, установлено, что число 
таких выходов на каждом этаже должно быть не 
менее двух, исключая специально оговоренные 
случаи. Также из каждого помещения, располо-
женного на этаже здания, у человека должна 
быть возможность добраться как минимум до 
двух путей эвакуации (опять же, за некоторыми 
исключениями).

Степеней огнестойкости строительных кон-
струкций и элементов стало меньше. Если 
старый кодекс регламентировал 8 уровней ог-
нестойкости, то согласно новому их останется 
только 5. В первую очередь это связано с тем, 
что некоторые степени ранее не применялись 
из-за того, что они относились к материалам, 
которые используются при строительстве вы-
сотных, больших по площади и иных зданий, 
требующих уникального проекта (или иных 
специфических характеристик).

Изменились правила классификации поме-
щений. Теперь если в здании есть, например, 
склад или иное производственное помещение, 

то для них отпадает необходимость в опреде-
лении категории. Ранее владелец здания был 
обязан присвоить таким помещениям соот-
ветствующую категорию и произвести для них 
отдельные противопожарные расчеты.

Отпала обязанность обрабатывать кровли 
огнестойкими пропитками. Теперь при проек-
тировании, возведении и эксплуатации крыш 
делать этого не нужно. Скорее всего, это свя-
зано с тем, что не существует методики про-
верки кровель на предмет обработки пожаро-
стойкими составами.

Также для кровель обновились требования 
к площадям, на которых можно использовать 
горючие материалы без устройства защитных 
покрытий.

В Беларуси вступили в силу серьезные изменения к нормативной базе по пожаробезопасности
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Недоделанный фасад опасен

Ситуация с фасадом здания горадминистрации в Одессе

ДЕТЕКТИВ С ФАСАДОМ В ГЛАВНОЙ РОЛИ
По словам директора предприятия по обслужи-
ванию админздания горадминистрации Одес-
сы  Виктора Дьяченко, в 2008 году был прове-
дён ремонт фасада этого здания, но только на 
половину (одна боковая и лицевая часть). 

Затем ремонт прекратился, а потом было 
открыто уголовное дело и все документы по ре-
монту изъяла прокуратура. Однако дело было 
заморожено. 

Через некоторое время на фасаде здания 

возник пожар, после которого, в 2017 году, по-
сле проверки ГСЧС дало предписание провести 
экспертизу на горючесть материалов фасада.

РЕЗУЛЬТАТ ЭКСПЕРТИЗЫ ФАСАДА
«Экспертиза установила 4 степень горючести 

всех материалов фасада кроме минеральной 
ваты. А вот то утепление минватой, которое 
было сделано и не закончено, потеряло свои 
свойства и его надо снимать» - отметил Виктор 
Дьяченко.

Новая комиссия согласовала выделение 300 
тысяч гривен на проектную документацию на 
новый ремонт фасада, т.к. решила, что недоде-
ланный фасад представляет собой опасность, 
как обрушения, так и пожара.

Фасад этого здания, кажется, собрал в себе 
все возможные ошибки при его возведении 
и служит наглядным примером, как не нужно 
делать фасады.
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«Противопожарные» поправки 
в Градостроительный кодекс

Состоялось первое в рамках осенней сессии 
Госдумы заседание Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции под председа-
тельством Василия Пискарева. Члены Комите-
та вынесли положительные и отрицательные 
заключения по ряду законопроектов, внесен-
ных в законодательный орган в предыдущую 
сессию. 

В число предварительно рассмотренных за-
конопроектов вошел также проект № 518816-7 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования деятельности 
федерального государственного пожарного 
надзора. Василий Пискарев напомнил, что 
законопроект является плодом совместного 
труда группы депутатов и был подготовлен по 
итогам расследования, проведенного рабочей 
группой Госдумы по следам пожара в перм-
ском торгово-развлекательном комплексе 
«Зимняя вишня». 

Проект закона предлагает дополнить дей-
ствующее законодательство рядом норм, в 
том числе обязать органы госпожнадзора 
участвовать в проведении государственной 
экспертизы проектной документации и выдаче 
заключения о соответствии построенного и 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям пожарной безо-
пасности. 
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Нерядовое Зарядье
KNAUF представил свои работы в новом концертном зале Зарядье

Н
овый концертный зал в Зарядье виде-
ли многие. Его действительно трудно 
не заметить – стеклянная кора, среди 
поросших разнотравьем холмов вы-

зывает неподдельный интерес у посетителей 
парка. Ко дню города это здание открывается 
для посетителей уже именно как концертная 
площадка. Теперь на нее можно посмотреть и 
изнутри. И любители музыки смогут оценить, 
сколько сил было вложено в объект, сколько 
интересных мыслей в нем воплощено, сколь-
ко новейших технологических решений было 
применено. Например, для некоторых работ 
были использованы эксклюзивные технологии 
КНАУФ.

Как рассказал «Интерфаксу» руководитель 
отдела по работе с архитекторами Московской 
сбытовой дирекции Юрий Ковченко, техноло-
гии КНАУФ, которые применялись на объекте, 
в большей части были стандартными, при-
мерно такими же, которые используются при 
дизайне жилых и общественных помещений: 
перегородки, облицовки, криволинейные под-
весные потолки, технические зашивки. Прак-
тически все интерьеры филармонии отделаны 
с использованием материалов и технологий 
КНАУФ. Для создания перегородок между по-
мещениями, облицовки стен и потолков приме-

нялись гипсокартонные КНАУФ-листы объемом 
более 5 000 м2. На путях эвакуации использо-
ваны негорючие плиты КНАУФ-Файерборд, со-
стоящие из усиленного гипсового сердечника, 
армированного стеклохолстом.

Но были и нестандартные решения. В частно-
сти, внешняя стена здания, на которой крепит-
ся медиа-экран, представляет собой систему 

навесного вентилируемого фасада с облицов-
кой плитами КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ, что позво-
лило добиться идеально плоской поверхности.

Помимо этого наружные потолочные кон-
струкции входных групп по периметру филар-
монии выполнены с применением плит КНАУФ 
АКВАПАНЕЛЬ, которые не боятся ни дождя, ни 
ветра, ни снега.
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К нестандартным решениям на объекте 
можно отнести и сложные криволинейные 
поверхности на фасаде гастрономическо-
го центра «Зарядье». Изначально проектом 
предусматривалось применение элементов из 
стеклофибробетона, но в процессе реализации 
генеральным подрядчиком по согласованию с 
авторами проекта было принято решение по 
замене на более технологичную и простую в 
исполнении технологию сухого строительства с 
применением плит КНАУФ АКВАПАНЕЛЬ.

Что это дало? Экономию времени. Вернее, 
как минимум, времени. Однозначно системы 
позволяют сэкономить время на производство 
работ, а время – это деньги.

Разработка проекта и последующая реали-
зация сложных архитектурных форм произво-
дилась с участием представителей компании 
КНАУФ. В целом, работать на таком объекте 
всегда сложно и интересно одновременно. В 
своих решениях мы абсолютно уверены, но 
наблюдать за объектом будем. Как минимум 
во время визитов с потенциальными клиента-
ми или просто прогулок. Согласитесь, объект, 
которым не гордятся, гостям не показывают.

Напомним, что новый концертный зал пред-
ставляет собой здание площадью 25,6 тыс. м2, 
которое имеет четыре наземных и два под-
земных этажа. Его особенностью являются 
фасады, два из которых «погружены» в рельеф 

местности. Кровля здания, так называемая 
«стеклянная кора», представляет собой круп-
нейшую в мире светопрозрачную конструкцию 
без ограждающих стен.

Большой концертный зал сможет вместить 
до 1,6 тыс. зрителей, причем число мест может 
меняться за счет различных вариантов исполь-
зования площади оркестровой ямы. Также в 
здании разместятся малый (репетиционный) 
зал на 400 мест, где можно проводить камер-
ные и сольные концерты, студия звукозаписи, 
буфет и зона отдыха с открытой террасой. 
Около здания оборудованы две открытые 
площадки — большой амфитеатр на 1,6 тыс. 
мест и малый амфитеатр на 400 мест с медиа-
фасадом.

Все работы, несмотря на сложность, выпол-
нены очень оперативно. В начале мая сооб-
щалось, что в концертном зале завершились 
работы по монтажу сценического оборудо-
вания. В начале июня был завершен монтаж 
уникальных акустических панелей в малом зале 
филармонии. Этой весной в концертном зале 
началась установка органа, изготовленного на 
заказ в Германии.

Круглогодичный ландшафтный парк «Заря-
дье» находится на месте снесенной гостиницы 
«Россия» около Красной площади. Общая пло-
щадь парка составляет более 13 га, площадь 
построенных объектов — около 80 тыс. кв.м. 
Строительство парка обошлось городскому 
бюджету в 14 млрд рублей. Парк открылся в 
День города 9 сентября 2017 года. Строитель-
ство ряда объектов на территории парка про-
должается.
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Digital дайджест форума FIRE STOP MOSCOW.

По вопросам участия в форуме, пожалуйста,  
обращайтесь в оргкомитет:

+7 495 374-8905
info@odfevents.ru

Информация в дайджест собрана на основе обзора 
СМИ и собственной информации


